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AnsoOkan avser tillfallig up
av 3 arbetsbodar i 1 plan.
Yttermatt/bod: 9,0 x 3,0 meter.
Byggnadshdojd: 3,0 meter.
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Teckenforklaring :
I:I Bostad =00 e Byggnad husliv
Byggnad takkontur
Uthus ¢ Barrskog
>< Barrtrad
I:I Offentlig byggnad 2 Lovskog
& Lovtrad
Skarmtak +65,78 Markhojd

R Fornminne

Mark fér ej bebyggas < Elstolpe, Belysning
— Mark fér endast bebyggas med

+ | komplementbyggnader.

Kvarter/Traktgrins
Fastighetsgrins
...... Anvindningsgrins
..... Egenskapsgrins
______ Vigkant
Hojdkurva
——————— Stenmur
Stodmur
————— Hick
Staket

VA anslutning

—————— Renvattenledning —F— —F— Fjarrvirmeledning
Spillvattenledning —G——  Gasledning
+—+—+—-= Dagvattenledning

Gatubyggnadskostnad: Ingér i tomtpriset.

Anlidggningsavgift: Enligt gillande taxa.
Ovriga upplysningar: Dagvattenavlopp avleds mot naturmark norr om
fastigheten. Forbindelsepunkt for dricksvatten
och spillvattenavlopp saknas.
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Textruta
Ansökan avser tillfällig uppställning av 3 arbetsbodar i 1 plan.
Yttermått/bod: 9,0 x 3,0 meter.
Byggnadshöjd: 3,0 meter. 
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