
Alingsås kommun
RISKANALYS FÖR NOLHAGA VATTENTÄKT
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Riskanalys för Nolhaga vattentäkt

Riskreducerande åtgärder 

Riskkälla S-klass K-klass Riskklass Riskanalys Beredskap Fysisk planering Tillsyn Fysiska åtgärder Information

Trafik och transporter
Vägdagvatten 2 1 1 x x x
Drift- och underhållsarbeten 2 2 1 x x
Vägsalt 2 2 1 x x

Jordbruk
Växtnäringsämnen naturgödsel 1 2 1 x x x
Växtnäringsämnen handelsgödsel 1 2 1 x x x
Kemiska bekämpningsmedel,  spridning 1 2 1 x x x
Mobila tankar med petroleumprodukter 1 2 1 x x x

Bebyggelse
Hantering av kemikalier 2 2 1 x x
Parkering och uppställning av fordon 2 2 1 x x x
Fordonstvätt 1 2 1 x x x
Avloppsledningar och pumpstationer 2 3 2 x
Energianläggningar 1 2 1 x x x
Cisterner 1 2 1 x x x x x
Släckvatten 1 2 1 x x
Dagvatten från bebyggda ytor 2 2 1 x x x x

Markarbeten
Schaktning 3 2 2 x x
Borrning, spontning o.dyl. 3 2 2 x x
Utfyllnad 2 3 2 x x x x

Miljöfarlig verksamhet
Utsläpp genom olycka/ovarsam hantering 1 3 2 x x
Släckvatten vid brand 1 3 2 x

Övrira riskkällor
Förorenad mark, diffust läckage 1 3 2 x x
Förorenad mark, spridning vid sanering 1 3 2 x x x x
Idrottsplats, bekämpningsmedel 2 2 1 x x
Kyrkogård, bekämpningsmedel 1 2 1 x x x

Kan regleras med 
skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde

Riskberäkning Övriga särskilt viktiga åtgärder

Verksamhet


